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INFORMACJE OGOLNE

SP4501 HS Clear Coat 2:1 jest lakierem HS o wysokim potysku, bardzo tatwym w uzyciu.
Doskonate wtasnosci schniecia na powietrzu oraz schniecia wymuszonego. Po utwardzeniu tatwo polerowany.

2: 1 lakier bezbarwny: Utwardzacz HS + 0 - 5% $rednie- SP2515 HS Hardener Ultra Fast
go rozcienczalnika SP2511 HS Hardener Fast

PROPORCJE MIESZANIA KOMPONENTY
SP2501 HS Hardener Medium

< SP2521 HS Hardener Slow

SP3199 Thinner Medi
USTAWIANIE PISTOLETU ep3199 Thinner Medium

DYSZA (MM) CISNIENIE POWIETRZA

(BAR/ PSI)
HVLP 1314 Patrzinformacje Do DATKI
o producenta
HE 1,3-1,4 2,0-2,5
Zbiornik cisnieniowy 0,85-1,2 4,0-5,0
Bezpowietrzny/ 0,007-0,009"740 160-120
mieszanka powietrzna

APLIKACJA PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

1% - 2 powtoki 50-60 pm (2,0-2,4 ml)

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIECIA
PoWIETRZU SUSZENIE

Zamaskuj catly pojazd, aby wyeliminowac niepoza-
dane zapylenie.

20°C/ 68°F 60°C/140°F
Odparowanie 5-10 minut Odparowanie 5-10 minut NASTEPNA WARSTWA

Suchy dla kurzu 20 - 30 minut Suchy dla kurzu

Suchy w dotyku 5-12 godziny Suchy w dotyku 20 - 40 minut -

Suchy dla tasmy - Suchy dla tasmy

Suchy do Suchy do e Baza chemiczna f’oliyretanowy lakier bezbarwny opracowany na bazie wysoko odpornych \
szlifowania B szlifowania B zywic hydroksy-akrylowych.

f:::;{‘?: pole- 5-12 godziny 'S’::vl';);:!ao pole- 20 - 40 minut w;:rs;:;:a gotowado | 1615 Dincup 4/20°C

Ciezar wtasciwy (g/1) 1

Po Dl’_ozA Temperatura zaptonu 28°C/82,4°F

Tygiel zamkniety

Wtiasciwosci fizyczne Obj.% czesci statych 428

Podktady rozpuszczalnikowe i wodne. Szlifowane i 8,6 M/L/50 pm

odttuszczone stare powtoki Grubosé powtoki
349 ftz/Gal/ 2mil
Warstwa bazowa powinna by¢ kompletnie sucha. Potysk Wysoki potysk
\ Kolor - W,

ZYWOTNOSC MIESZANKI PRZY 20°C / 68°F

1 -2 godziny

Dane w tej Karcie odzwierciedlajg typowe wartosci. Poniewaz to warunki aplikacji s gtéwnym czynnikiem majgcym wptyw na skutecznos$¢ dziatania produktu, niniejsze informacje nalezy

traktowa¢ wytacznie jako ogélne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wykorzystanie tych informacji. JEZELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PISMIE Va S a r
STOSOWNEGO ZOBOWIAZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOMNIEMANYCH, | NIE BIERZE NA SIEBIE ZADNYCH GWARANC]I DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE

PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAN ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY

SZCZEGOLNE, PRZYPADKOWE | NASTEPCZE. Jedyna mozliwo$¢ w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2017 The Valspar Corporation. AUTOMOTIVE
Wszystkie prawa zastrzezone. Revision Date: November 2017
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OCHRONA

Stosowa¢ odpowiednig ochrone drég oddechowych
(zaleca sie stosowanie respiratora z doprowadzeniem
Swiezego powietrza).

CZYSZCZENIE

Srodek do czyszczenia pistoletu lakierniczego

PRZECHOWYWANIE / )
CZAS PRZYDATNOSCI DO UZYCIA (LATA)

Minimalny okres dwa lata; (W normalnych warunkach przechowywania
10°C-30°C/50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

UWAGI

SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE STOSOWA-
NIA W EUROPIE (EU): TEN PRODUKT (GOTOWY DO
UZYCIA) NIE JEST ZGODNY VOC. PROSZE ODNIESC SIE
DO DEKLARAC]I VOC (2004/42/EC).

Dane w tej Karcie odzwierciedlajg typowe wartosci. Poniewaz to warunki aplikacji s gtéwnym czynnikiem majgcym wptyw na skutecznos$¢ dziatania produktu, niniejsze informacje nalezy
traktowa¢ wytacznie jako ogélne wytyczne. Valspar nie bierze na siebie ani nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za wykorzystanie tych informacji. JEZELI FIRMA VALSPAR NIE PODEJMIE NA PISMIE
STOSOWNEGO ZOBOWIAZANIA, VALSPAR NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZNYCH ANI DOMNIEMANYCH, | NIE BIERZE NA SIEBIE ZADNYCH GWARANC]I DOROZUMIANYCH W ZAKRESIE
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH ZASTOSOWAN ANI BRAKU NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH. VALSPAR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY
SZCZEGOLNE, PRZYPADKOWE | NASTEPCZE. Jedyna mozliwo$¢ w przypadku wad produktowych to albo wymiana wadliwego produktu, albo zwrot ceny zakupu. © 2017 The Valspar Corporation.
Wszystkie prawa zastrzezone. Revision Date: November 2017

valspar

AUTOMOTIVE



